
Ogniwo MBB 

 

 
osiada 108 szt. 

 

w mgle solnej i amoniaku przeprowadzone 
przez TUV Nord. 

 
W  szym  

 
 

Ochrona PID 

wisko PID. 

 

5400 Pa wykonane przez TUV Nord. 

degradacji Leapton 
Gwarancja 

 

Moc znamionowa 390-410 W 

Monokrystaliczne Polikrystaliczne 

Tosei Bldg. 6F, 1-2-1 Aioi-cho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 650-0025, Japonia 

Producent: Leapton Solar (Changshu) Co., Ltd. 

Nr 9, Sunshine Avenue, Changshu City, Jiangsu, Chiny 

Siedziba: Leapton Energy Co., Ltd. 



SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE 

-A 

-B 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZY NMOT 

 

 

CHARAKTERYSTYKA MAKS. DANE ZNAMIONOWE 

Temperatura ogniw (C) 

Gwarancja 
 

Gwarancja 
mocy LAT LAT  

 

M
o

c 
(W

) 

Tosei Bldg. 6F, 1-2-1 Aioi-cho, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo, 650-0025, Japonia 

Producent: Leapton Solar (Changshu) Co., Ltd. 

Nr 9, Sunshine Avenue, Changshu City, Jiangsu, Chiny 

Waga 21,5kg 

Wymiary 1724mm*1134mm*30mm 

Wymiary ogniwa 182*182 mm 

 54*2 szt 

 1500V 

 IP68 

Rama Stop aluminium/Czarna 

Kabel 4mm2, Poziomo: N 1100mm/P 1100mm Pionowo: N 
200mm/P 300mm 

 kompatybilne z MC4 

Poziom zastosowania Klasa A 

Moc 390W 395W 400W 405W 410W 

 36,54V 36,74V 36,94V 37,14V 37,34V 

 13,50A 13,55A 13,60A 13,65A 13,70A 

 30,42V 30,62V 30,82V 31,02V 31,22V 

 12,82A 12,88A 12,94A 13,00A 13,06A 

 19,95% 20,20% 20,46% 20,72% 20,97% 

Moc 287W 291W 295W 298W 302W 

 34,09V 34,29V 34,49V 34,69V 34,89V 

 10,60A 10,65A 10,70 A 10,75A 10,80A 

 28,38V 28,58V 28,78V 28,98V 29,18V 

 10,11A 10,18A 10,25A 10,28A 10,35A 

 14,68% 14,88% 15,09% 15,24% 15,45% 

m/s. 

NMOT    

 -   -  

 36 sztuk  936 sztuk 

Opis opakowania  

 0~+5W 

Temperatura robocza -  

 2400pa/5400 pa 

 25A 

Siedziba: Leapton Energy Co., Ltd. 


