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Monokrystaliczne Polikrystaliczne 

Moc znamionowa 440-460 W 

Ogniwo MBB 

mniejsza strata re  
 
 
 

 
W module zastosowano 120 ogniw o   
182 mm * 182 mm; moc maksymalna wynosi 460 W. 
 
 
 

 
W  Nord przeprowadzono rygorystyczne badania korozji 
w atmosferze mg  solnej i amoniaku. 

Moc gwarantowana przez  
Leapton Linear 

Moc gwarantowana  
 

S y niskim   
  

 
 
 
 

Ochrona przez PID 

 
 
 
 

Od enia 
W  Nord przeprowadzono bada a 
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SCHEMATY MECHANICZNE  PARAMETRY TECHNICZNE 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH NMOT 

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA 

OPAKOWANIE 

CHARAKTERYSTYKA PARAMETRY MAKSYMALNE 

Rama, przekr -A 

Rama, przekr B-B 

Masa 23,5 kg 

Wymiary 1909 mm * 134 mm * 30 mm 

Wymiary ogniw  182 mm * 182 mm 

Liczba ogniw  60 * 2 szt. 

ystemu  1500 V 

Skr  IP68 

Rama Stop aluminium 

Kabel 4 mm2, w poziomie: N 1200 mm/P 1200 mm 

 w pionie: N 200 mm/P 300 mm 

 Zgodne z MC4 

Poziom zastosowania Klasa A 

Moc 440 W 445 W 450 W 455 W 460 W 

 41,00 V 41,20 V 41,40 V 41,60 V 41,80 V 

zwartego 13,58 A 13,63 A 13,68 A 13,73 A 13,78 A 

 34,20 V 34,50 V 34,70 V 34,90 V 35,20 V 

 12,84 A 12,90 A 12,96 A 13,02 A 13,08 A 

 20,33% 20,56% 20,79% 21,02% 21,25% 

* W standardowych warunkach testowych (STC) przy promieniowaniu 1000 W/m2, spektrum AM 1,5 i temperaturze ogniw . 
 

Moc 324 W 328 W 331 W 335 W 339 W 

o 38,28 V 38,48 V 36,68 V 38,88 V 39,08 V 

zwartego 10,68 A 10,73 A 10,78 A 10,83 A 10,88 A 

M cie 31,94 V 32,14 V 32,34 V 32,54 V 32,74 V 

 10,14 A 10,21 A 10,24 A 10,30 A 10,35 A 

 14,97% 15,15% 15,29% 15,47% 15,66% 

* Przy (NMOT), promieniowaniu 800 W/m2, spektrum AM 1,5, temperaturze otoczenia  
tru 1 m/s. 

 

Tolerancja moc  0~+5 W 

Temperatura robocza -40oC~+85oC 

Obci  wiatrem  2400 Pa/5400 Pa 

 25 A 

NMOT  eraturowy ISC +0,05  

eraturowy VOC -0,28  eraturowy Pmax -0, *  

Modu /paleta 36 szt. Modu /40-stopowy kontener 864 szt. 

Opis opakowania 24 palety, = (36+36) x 12 = 864 szt. 

Gwarancja 
 

15 
LAT Gwarancja 

mocy 

25 
LAT 

 Moc (W) 

Temperatura ogniw (oC)  
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Ja, mgr Anna ngielskiego wpisana n aczy pr
jszym zg

z okazanym mi dokumentem elektronicznym ielskim. ----- 
G 26 maja 2022 r. Repertorium nr 562/2022--- 
 


